
Пр е д п р ия тие  –  н е о д но кра тны й ла ур е а т  к о н к ур са  « СДЕЛАНО  В  ПЕТ ЕРБ У РГЕ»  
с  20 05  г ода .  Нагр а жд ено  д ип ло мами  за  ВЫСО КИ Е ПО КАЗ АТ ЕЛИ  КАЧ ЕСТ ВА,  за  

В О З Р О Ж Д Е Н И Е  и  П О Д Д Е Р Ж А Н И Е  П Р Е С Т И Ж А  П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  М А Р К И  

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМНАТНАЯ  ДЕЦИМИТРОВОГО   
ДИАПАЗОНА «ДЕЛЬТА» 

 
 
           Комплектность 

стрела антенны с кабелем                    1 шт 

стержни вибраторов в сборе с накидными 
гайками и пружинками                                              

12 шт 

подставка 1 шт 

упаковка 1 шт 

 

 
 
          Подготовка антенны к работе 
-    соберите антенну в соответствии с рисунком, расположив изоляторы так, чтобы их отверстия 
совпадали с отверстиями на стреле; 
 
ВНИМАНИЕ! При наворачивании накидных гаек на изоляторы не прилагайте больших усилий.  
Применение инструментов не попускается. 
 
- Вставьте штекер антенны в гнездо телевизора или цифрового ресивера. 
 
 
          Просмотр телепередач 
-  включите телевизор и настройте его на любой канал ДМВ, на котором в Вашей местности ведутся 
телевизионные передачи; 
- Цифровой ресивер настройте согласно прилагаемой к нему инструкции; 
-  изменяя направление антенны путем ее поворота вместе с подставкой, добейтесь наиболее четко-
го изображения на экране вашего телевизора. 
 
 
            Основные технические характеристики 
 

 
 
                Гарантийные обязательства: 
- гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи через торговую сеть; 
- в течение гарантийного срока, при отсутствии механических и электрических повреждений, вызван-
ных неправильной эксплуатацией изделия, покупатель имеет право на ремонт антенны 
 за счет изготовителя; 
- по вопросам ремонта антенны в течение гарантийного срока  просим обращаться по адресу: 
Россия, 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 38 литер К, ЗАО "НПП ОСТ", тел./факс (812) 
365-2771, тел. (812)703-4449 
E-mail: sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru, www.delta3g.ru 

 
 
 

Диапазоны рабочих частот   470 - 790 МГц(тепевизионные каналы с  21 по 
60) ГОСТа 7845-92 

Среднее значение коэффициента усиления не менее 4 дБ 

Поляризация электромагнитных волн, принима-
емых антенной 

горизонтальная 

помехозащищенность не хуже минус 8 дБ 

коэффициент бегущей волны, измеренный на 
конце присоединительного кабеля не менее 

0,4 

требуемое входное сопротивление телевизион-
ного приемника или приставки селектора кана-
лов дециметрового диапазона волн 

75 Ом 

 



 


